
PumpSmart® PS220 
Intelligent steuern und schützen



PumpSmart® 
Die mit Industriepreisen ausgezeichnete und patentierte 
Pumpensteuerungslogik bietet neben Echtzeitsteuerung und 
Schutz für Ihre Pumpen auch wertvolle Einblicke in Prozesse. 
Durch den Schutz vor Pumpenausfall aufgrund von 
Prozessstörungen verlängert PumpSmart Betriebszeiten und 
verringert unplanmäßige Reparaturen und Ausgaben. Durch 
eine optimale Dimensionierung der Pumpen für Ihr System 
können wir nicht nur Ihren Energieverbrauch senken, sondern 
auch den Verschleiß Ihrer Prozesssysteme. 
 
ITT setzte bereits früh auf Pumpentechnologie mit variabler 
Drehzahl, zunächst aufgrund der damit erreichbaren 
Verbesserungen bei Effizienz und Zuverlässigkeit des 
Pumpensystems. Durch Nutzung elektronischer Drehzahlregler 
konnten zentrale Parameter für die Leistung des Elektromotors 
gemessen und unser einzigartiges Know-how zur Entwicklung 
des PumpSmart-Antriebssystems angewendet werden. Zu den 
besonderen Funktionen von PumpSmart gehören die Berechnung 
von Durchfluss und Förderhöhe der Pumpe ohne Sensoren, 
sensorloser Pumpenschutz vor Prozessstörungen, ein intelligenter 
Ruhemodus und der Lastausgleich zwischen mehreren Pumpen. 
 
Verfahrenssteuerung Pumpendiagnose 
• Sensorlose Durchflussregelung • Sensorloser Pumpenschutz 
• Mehrpumpensteuerung • Intelligente SmartFlow-Funktion 
• Intelligente Steuerung • % Bestpunkt-Betrieb 
• Intelligenter Ruhemodus • Intelligente Gesamtförderhöhe 
• Kavitationsschutz • Durchflussökonomie

PumpSmart PS220
PumpSmart® PS220  
PumpSmart PS220 steht für die nächste 
Stufe intelligenter Pumpenlösungen – 
durch Verwendung eines standardmäßigen 
Frequenzumrichters mit direkter Integration 
pumpenspezifischer Algorithmen. Der 
PS220 ist ein mikroprozessorbasierter 
AC-Frequenzumrichter mit einstellbarer 
Drehzahl und direkter Drehmomentreglung 
(DTC, Direct Torque Control), der aufgrund 
pumpenspezifischer Algorithmen und 
hochmoderner Hochleistungssteuerung von 
AC-Motoren einfach die ultimative 
Drehzahlregelungslösung für jede 
Pumpenanwendung ist. 
 
3-jähriges Reliability Challenge-Programm 
ITT ist stolz auf dieses innovative Programm, das Schutz vor 
Pumpenausfall bietet, der meist in Folge eines unbeabsichtigten 
Trockenlaufs oder Betriebs bei geschlossenem Auslassventil auftritt. 
Wenn Ihre Goulds -Pumpe beim Einsatz eines PumpSmart Control-
Produkts ausfällt, stellen wir die Reparaturteile für Pumpe und 
Dichtungen bei neuen Goulds-Pumpen über einen Zeitraum von 
3 Jahren bzw. bei bereits montierten Goulds -Pumpen über einen 
Zeitraum von 18 Monaten kostenlos zur Verfügung. 
 
Wenden Sie sich Ihren Goulds Pumps-Vertreter, um zu erfahren, 
welche Pumpen derzeit von diesem Programm abgedeckt werden. 
* Es gelten die Bedingungen des 3-jährigen Reliability 
Challenge-Programms.
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Sensorlose Technologie 
Intelligente Flow-Funktion und Gesamthubleistung 
Anhand von Drehzahl- und Drehmomentdaten des Motors 
und Modellierung einer entsprechenden Pumpenkennlinie 
kann PumpSmart den Durchfluss und die Gesamthubleistung 
der Pumpe ohne Instrumente berechnen. 
 
Den Durchfluss einer Zentrifugalpumpe kann ohne 
Durchflussmesser eine Herausforderung darstellen. Mit 
PumpSmart können in Echtzeit Daten wie Drehzahl, 
Drehmoment und Energie erfasst und diese Daten zur 
Berechnung des Pumpendurchflusses verwendet werden. 
 
Die intelligente SmartFlow-Option benötigt lediglich vier 
Datenstücke aus den standardmäßigen Preisbuch-Kennliniendaten. 
Eine Funktion zur Selbstkalibrierung berücksichtigt Veränderungen 
bei mechanischen Verlusten und volumetrischem Wirkungsgrad 
und trennt die echte hydraulische Belastung, um den tatsächlichen 
Pumpendurchfluss zu berechnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SmartFlow-Steuerung – PumpSmart ermöglicht es, 
den Systemdurchflusses in Einzel- oder Mehrpumpensystemen 
ohne externen Durchflussmesser zu steuern. 
 
SmartFlow-Durchflusszähler – Geben Sie eine 
Durchflussrate ein und überlassen Sie dem PS220 den Rest. 
Führen Sie Batch-Vorgänge entsprechend pumpenseitig 
festgelegten Mengen aus, ohne dabei einen externen 
Durchflussmesser zu verwenden. 
 
Durchflussökonomie – Die Durchflussökonomie stellt 
eine einfache Kennzahl dar, die die transportierte Fluidmenge 
pro Energieeinheit definiert. Ähnlich wie bei der Ermittlung der 
Kraftstoffeffizienz eines Autos definiert die Durchflussökonomie, 
welche Durchflussmenge (gpm oder m³/h) bei einer Leistung 
von 1 Kilowatt (kW) bewegt werden kann. In Verbindung mit 
der SmartFlow-Funktion kann PumpSmart die 
Durchflussökonomie Ihrer Pumpe berechnen, sodass Sie die 
wahre Effizienz Ihres Pumpensystems kennen.

Sensorloser Pumpenschutz 
Mit patentierten sensorlosen Pumpenschutz-Algorithmen 
bestimmt der PS220 den Betriebspunkt der Pumpe bei 
beliebiger Drehzahl und liefert wichtige Diagnoseinformationen 
wie etwa Betriebsdaten in Bezug zum Punkt mit dem besten 
Wirkungsgrad. Zudem schützt er vor Störfällen wie 
Trockenlauf, geschlossenem Ventil, Abschaltung, 
Mindestdurchfluss und Auslaufen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intelligenter Ruhemodus – Ein standardmäßiger 
Drehzahlregler ermöglicht einen Pumpen-Ruhemodus,  
der auf dem Anlagenbedarf und einer voreingestellten 
Mindestdrehzahl basiert. Bei dynamischen Systembedingungen 
mit wechselnder statischer Förderhöhe ist diese Methode 
ineffektiv. Der intelligente Ruhemodus des PS220 bietet echten 
Schutz, wenn keinerlei Bedarf besteht, und zwar unabhängig 
von der vom Benutzer definierten Mindestdrehzahl. 
 
Mindestdurchfluss-Bypass-Steuerung – Dank 
SmartFlow kann der PS220 einen Relaisausgang auslösen, um ein 
Ventil zum Öffnen und Schließen einer Bypass-Leitung mit Strom 
zu versorgen. Über einen Sollwert für den Mindestdurchfluss wird 
das Bypass-Ventil geöffnet. Wenn die Pumpe dann einen 
benutzerdefinierten sicheren Durchflussausgangswert erreicht, 
der vom PS220 drehzahlkorrigiert wird, wird der Relaisausgang 
ausgelöst, um das Bypass-Ventil zu schließen.
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Intelligente Einzel- und Mehrpumpensteuerung
Intelligente Drehmomentregelung 
Wenn die Drehzahl einer Pumpe mit einer relativ flachen Kennlinie 
geändert wird, kann eine geringfügige Drehzahländerung zu 
einer beträchtlichen Verwerfung im Durchfluss führen. Diese Art 
von System kann einen instabilen Durchfluss zur Folge haben und 
damit die Regelung deutlich erschweren. (Abb. 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Smart Control kann den Pumpendurchfluss durch Änderung 
des Pumpendrehmoments statt durch Änderung der 
Pumpendrehzahl erhöhen oder reduzieren. Durch die 
Steuerung des Pumpendrehmoments lässt sich eine relativ 
flache Pumpenleistungs-Kurve in eine steile, einfach 
ansteuerbare Kurve verwandeln. (Abb. 2)

0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

400 800 1200 1600
DURCHFLUSS (GPM)

2000 2400 2800 3200

G
ES

A
M

TF
Ö

RD
ER

H
Ö

H
E 

(f
t)

0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

400 800 1200 1600
DURCHFLUSS (GPM)

2000 2400 2800 3200
G

ES
A

M
TF

Ö
RD

ER
H

Ö
H

E 
(f

t)

STARKE 
DURCHFLUSSÄNDERUNG

SYSTEMKURVE

PUMPENDREHMOMENTKURVEN

GERINGE
DREHZAHLÄNDERUNG

1780 U/min

1660 U/min

1455 U/min
SYSTEMKURVE

50%
60%

70%

80%
90%

0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

400 800 1200 1600
DURCHFLUSS (GPM)

2000 2400 2800 3200

G
ES

A
M

TF
Ö

RD
ER

H
Ö

H
E 

(f
t)

0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

400 800 1200 1600
DURCHFLUSS (GPM)

2000 2400 2800 3200

G
ES

A
M

TF
Ö

RD
ER

H
Ö

H
E 

(f
t)

STARKE 
DURCHFLUSSÄNDERUNG

SYSTEMKURVE

PUMPENDREHMOMENTKURVEN

GERINGE
DREHZAHLÄNDERUNG

1780 U/min

1660 U/min

1455 U/min
SYSTEMKURVE

50%
60%

70%

80%
90%

Mehrpumpen-Steuerung 
Nur allzu oft sind bei Mehrpumpen-Systemen immer alle Pumpen 
gleichzeitig in Betrieb. Die Folgen sind dann starke Schwingungen, 
Druckaufbau und ein viel zu hoher Energieverbrauch, um nur 
einige zu nennen. Der PS220 betreibt immer nur die Pumpen, die 
zur Deckung des Systembedarfs erforderlich sind. 
 
•  Steuerung von Mehrpumpensystemen mit bis zu sechs 

Pumpen.
•  Roaming-Master-Funktionalität erlaubt einen 

unterbrechungsfreien Betrieb, falls eine Pumpe oder ein 
Antrieb innerhalb des Systems nicht verfügbar wird.

•  Symmetrischer Durchfluss über alle laufenden Pumpen durch 
Intelligente Drehmomentregelung (Smart Torque Control).

•  Branchenweit erste Lösung zur sensorlosen 
Durchflussregelung mit mehreren Pumpen.

•  Einstellbare Begrenzung der gleichzeitig laufenden Pumpen 
in einem Prozess auf eine minimale/maximale Anzahl von 
Pumpen.

•  Wechsel des Führungs-/Folgestatus von Pumpen basieren auf 
deren Betriebsstunden oder Anzahl von Starts für eine 
gleichmäßige Abnutzung.

•  Einstellbare Proof-Timer für das Staging und Destaging von 
Pumpen zur Verringerung von Prozessschwankungen beim 
Zuschalten oder Abschalten von Pumpen.

Insgesamt wird der Energieverbrauch erheblich reduziert und 
die mittlere Zeit zwischen Fehlern (MTBF) sowie der 
angebundenen Systeme deutlich verbessert.

Abb. 1

Abb. 2
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Prozesssteuerung und Schutz 
Kavitationsüberwachung und -schutz 
Niedriger Ansaugdruck kann zum Einsetzen von Kavitation und 
damit zu geringerem Durchfluss und geringerer Pumpeneffizienz 
führen. Länger anhaltende Kavitation kann letztlich sogar zu 
Ausfall der Pumpe führen. 
 
PumpSmart kann die Saugbedingungen der Pumpe 
überwachen, um sie gegen Kavitation zu schützen. Die 
Kavitationsüberwachung verbessert die Gesamtzuverlässigkeit 
der Pumpe beim Betrieb bei niedriger Haltedruckhöhe (NPSH), 
der häufig zu Pumpenausfällen führt. 
 
Typische Anwendungen: 
• Verdampfer 
• Kondensat 
• Chargentransfer 
• Entladen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Integrierte Prozesssteuerung 
Der PS220 bietet durch die Integration der Pumpensteuerung in 
den Antrieb einen automatische Pumpensteuerung. Da keine 
externe Steuerung erforderlich ist, ermöglicht PumpSmart eine 
einfache und wirtschaftliche Lösung Ihrer Pumpaufgaben. 
 
Prozesssteuerungs-Funktionen 
• Einzelpumpe  • Kavitationsschutz 
• Mehrpumpensysteme • PID Smart Flow

PumpSmart-Systeme sind standardmäßig mit fortschrittlichen 
Prozesssteuerungs-Funktionen ausgestattet, die Ihre 
Pumpensysteme auf maximale Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit 
und Energieeinsparung optimieren. 
 
PumpSmart ist speziell auf Pumpen zugeschnitten und wurde 
im Hinblick auf den Schutz der Pumpen und die Optimierung 
der Pumpensteuerung entwickelt. PumpSmart lässt sich für 
Zentrifugal- oder Verdrängerpumpen beliebiger Hersteller 
einsetzen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abwasserfunktionen 
Pumpenreinigung - Der PS220 erkennt verstopfende 
Substanzen automatisch und entfernt diese automatisch vom 
Pumpenlaufrad, indem das Drehmoment des Pumpenmotors 
überwacht wird. Damit werden Schäden durch Blockieren der 
Pumpe vermieden. 
 
Rohrreinigung - Diese Funktion erlaubt des Spülen des 
Rohrsystems, was Ablagerungen in Rohrleitungen verringert 
und damit den Verschleiß des Rohrleitungssystem mindert. 
 
Rohrfüllen - Die Rohrleitungsbefüllfunktion des PS220 erlaubt 
ein sukzessives Füllen der Rohrleitungen vor Aufnahme der 
normalen Prozesssteuerung. 
 
Schlürfbetrieb -  Die Schlürffunktion des PS220 hat, wenn 
aktiviert, Vorrang vor dem Stoppniveau, 
um einen Behälter zu entleeren und so 
die Wasseroberfläche von Öl und Fett 
sowie anderen schwimmenden 
Verunreinigungen zu befreien. Das 
Ergebnis ist ein sauberer Pumpenschacht, 
der ein Abpumpen und manuelles 
Reinigen des Pumpenschachts überflüssig macht.

Horizontale  
Zentrifugalpumpe

Radial geteilte 
Zentrifugalpumpe

Tauchpumpe

Vertikale  
Kreiselpumpe

Doppelschraubenspindel-/
Zahnradpumpe

Exzenter- 
schneckenpumpe

Wenn der Ansaugdruck unter ein kritisches 
Niveau fällt, reagiert PumpSmart mit einer 
Absenkung der Pumpendrehzahl.

Der Betrieb einer Pumpe 
mit niedrigem 
Ansaugdruck kann zur 
Entstehung von Kavitation 
führen. Eine Reduzierung 
der Pumpendrehzahl kann 
die erforderliche 
Haltedruckhöhe NPSH der 
Pumpe verringern und 
damit das Einsetzen von 
Kavitation unterdrücken.
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Einfache Konfiguration 
Die PS220-Assistenten führen Sie Schritt für Schritt durch die 
Einrichtung eines PS220 von den Werkseinstellungen auf die 
spezifische Anwendung und macht die Konfiguration und 
Inbetriebnahme so einfach wie bei wenigen anderen Antrieben 
mit variabler Drehzahl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bluetooth-Konnektivität 
Die Bluetooth-Funktionalität eröffnet einen einfachen Zugriff 
auf Antriebsparameter und Steuerung des PS220 über ein 
Bluetooth-fähiges Smartphone oder Tablet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PC-Werkzeuge für den Antrieb 
Drive Composer stellt ein integriertes 
Bedienfeld bereit, das dem Benutzer das 
Starten und Stoppen sowie die Einstellung 
von Richtung, Drehzahl und Drehmoment-
Referenzwerten des angeschlossenen 
Antriebs ermöglicht. 
 
• Anzeige und Einstellung von Antriebsparametern 
• Eigene Arbeitsbereich 
• Eigene Fenster 
• Speichern und Herunterladen von Parametern 
• Steuerung des Antriebs über das integrierte Bedienfeld 
• USB-Verbindungüber ACP-AP-Netzwerk

Kommunikation und mehr
Flexible Konnektivität mit 
Anlagenautomationssystemen 
Feldbus-Adaptermodule 
eröffnen Möglichkeiten 
für Kommunikation und 
Software. Der PS220 ist 
mit den verschiedensten 
Feldbus-Protokollen 
kompatibel. Als Plugin-
Modul lässt sich der 
Feldbus-Adapter einfach 
im Antrieb installieren. 
Weitere Vorteile liegen in 
den reduzierten Verdrahtungskosten gegenüber herkömmlichen 
Eingang/Ausgangs-Verbindungen. Außerdem sind Feldbus-
Systeme in der Regel weniger komplex als konventionelle 
Systeme, was zu einem geringeren Wartungsaufwand führt. 
Antriebe lassen sich jederzeit mit einem Adapter nachrüsten. 
 
STO-Funktionalität als Standard 
Die STO-Funktionalität für 
sicher abgeschaltete 
Momente verhindert 
unbeabsichtigtes 
Anlaufen und wird beim 
Anhalten verwendet. Sie 
erlaubt eine sichere 
Wartung und einen 
sicheren Betrieb der 
Maschine. Bei aktivierter 
STO-Funktion erzeugt der 
Antrieb kein Drehfeld und 
verhindert damit, dass der Motor ein Drehmoment auf die 
Welle gibt. Diese Funktion entspricht einem unkontrollierter 
Stopp entsprechend der Stopp-Kategorie 0 der EN 60204-1. 
 
Das mit verschiedenen Sicherheits- und 
Selbstdiagnosefunktionen ausgestattete Sicherheitsfunktions-
Modul (FSO-12 bzw. -21) ist einfach anzuschließen und zu 
konfigurieren. 
 
Abnehmbares Speichermodul 
Dieses Modul speichert alle Software- und 
Parameterkonfigurationen auf einem einfach 
austauschbaren Modul, das einfach zu 
installieren ist. In der Steuereinheit 
angesiedelt, kann das Speichermodul für 
Wartung, Aktualisierung oder Austausch 
einfach abgenommen werden. Dieses Speichermodul wird für 
die gesamte PS220 Modellreihe genutzt.
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Hardware-Optionen 
Maßgeschneiderte Optionen 
Maßgeschneiderte Bedienfelder für Innen-, Außen- und 
wasserdichte Montage mit den Schutzarten IP21, IP54 und 
IP66 (NEMA 1, NEMA 12, NEMA 3R und NEMA 4/4X). 
   • Simplex 
   • Duplex 
   • Triplex 
   • Quad 
 
 
 
 
Systempakete mit Pumpen, Steuerelementen und Rohrleitung 
komplett auf Gestell montiert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rack-Optionen zur einfachen Montage in 
Motorsteuerungswarten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einhausungen mit Klimatisierung, Beleuchtung und 
schlüsselfertige Integration einschließlich kundenspezifischer 
Optionen wie redundante SPS, Transformatoren und Sanftanlauf.

Hardware-Konfigurationen 
• Antriebe zur Wandmontage • Schrankantriebe  
• Antriebe mit besonders geringen Oberschwingungen
• Regenerative Antriebe 
• Flanschmontage-Optionen • Antriebsmodule 
 
Wichtigste Merkmale aller Antriebe 
• Gehäuse-Schutzarten IP20, IP21, IP55
• EMV-Filteroption 
• STO-Funktionalität als Standard • du/dt Filteroption 
• Beschichtete Platinen als Standard
• Integrierte Drossel  • Regelbarer Kühllüfter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weitere Merkmale für Schrankantriebe 
• Beleuchtungs- und Heizungsoptionen für den Schrank 
• Marine-Ausführung als Option

Rahmen 
Größe

Höhe 
IP21 

Zoll/mm

Tiefe 
Zoll/mm

Breite 
Zoll/mm

Gewicht 
lb/kg

R1 16 / 405 8,9 / 226 6,1 / 155 13,2 / 6

R2 16 / 405 9,8 / 249 6,1 / 155 17,6 / 8

R3 18,5 / 471 10,3 / 261 6,7 / 172 22 / 10

R4 22,6 / 573 10,8 / 274 8 / 203 40,8 / 18,5

R5 28,7 / 730 10,8 / 274 8 / 203 50,7 / 23

R6 28,6 / 726 14,1 / 357 9,8 / 251 99,2 / 45

R7 34,6 / 880 14,4 / 365 11,2 / 284 121,3 / 55

R8 37,9 / 963 15,2 / 386 11,8 / 300 154,3 / 70

R9 37,9 / 963 16,3 / 413 15 / 380 216 / 98

Rahmen R1-R0 
0,75 kW - 250 kW 

(1 PS - 350 PS)

Systeme zu Wandmontage

Konformität der Produkte

CE, UL cUL 508A oder cUL 508C 
CSA C22.2 NO. 14-10, C-Tick, RoHS 
ATEX-zertifiziert Sichere Trennfunktion 
Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG 
Maschinenrichtlinie 2006/42/EG 
EMV-Richtlinie 2004/108/EG 
Qualitätssicherungssystem ISO 9001 und 
Umweltmanagementsystem ISO 14001

EMV gemäß EN 61800-3:2004 + A1:2012

Kategorien C3 und C2 mit interner Option

Rahmen 
Größe

Höhe 
IP22/42 
Zoll/mm

Höhe 
IP54 

Zoll/mm

Tiefe 
Zoll/mm

Breite 
Zoll/mm

Gewicht 
lb/kg

R6 84,4 / 2145 91,2 / 2315 16,9 / 430 26,5 / 673 528 / 240

R7 84,4 / 2145 91,2 / 2315 16,9 / 430 26,5 / 673 550 /250

R8 84,4 / 2145 91,2 / 2315 16,9 / 430 26,5 / 673 583 / 265

R9 84,4 / 2145 91,2 / 2315 32,7 / 830 27,5 / 698 825 /375

R10 84,4 / 2145 91,2 / 2315 32,7 / 830 27,5 / 698 1169 / 530

R11 84,4 / 2145 91,2 / 2315 32,7 / 830 27,5 / 698 1279 / 580

Rahmen R6-R8 
55 kW - 200 kW 
(75 PS - 200 PS)

Rahmen R9-R11 
200 kW - 500 kW 
(250 PS - 700 PS)

Frames n x R8i 
500 kW - 2800 kW 
(500 PS - 3000 PS)

Schrankantriebe

Netzanschluss

Spannungsbereich 3-phasig, UN2 = 208 bis 240 V

3-phasig, UN3 = 380 bis 415 V

3-phasig, UN5 = 380 bis 500 V

3-phasig, UN7 = 525 bis 690 V

Frequenz 50/60 Hz ± 5%

Motoranschluss

Spannung 0 bis UN2  UN3  UN5  UN7

Frequenz 0 bis +500 Hz

Motorsteuerung Direkte Drehmomentregelung
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Weitere Informationen zu ITT ProCast finden Sie auf procastparts.com  
Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie uns unter procastparts.com/contact-us

Fertigung/Montage/Verpackung

Büros für Direktvertrieb

Servicezentren (ITT)

Vertriebszentren

240 Fall Street
Seneca Falls, NY 13148
www.itt.com

© 2016 ITT Corporation, Inc.

Wo Sie sind,
sind auch wir.

Grenzenlose Zuverlässigkeit.
Goulds Pumps kann auf über 160 Jahre Erfahrung zurückblicken und bietet mit 
PRO Services eine Reihe von Anwendungen, die den Schwerpunkt auf die 
Reduzierung der TCO für Ausrüstung und die Steigerung der Anlagenleistung 
legen, einschließlich vorausschauende Überwachung, Wartungsverträge, 
Außendienstservice, technische Upgrades, Bestandsverwaltung und Überholung 
von Pumpen und anderen Rotationsgeräten.

Ihre umfassende Lösung zur Optimierung des Lebenszyklusses Ihrer Geräte

Your Total Solution for Equipment 
Life Cycle Optimization

Steuerungslösungen 
(PumpSmart)

Antriebsseiten

Außendienst-Services

Schulung

Überwachungslösungen 
(ProSmart)

Integrierte kontinuierliche 
Überwachung (i-Alert)

Zuverlässige TechnikPumpenteile

Goulds Pumps/
Bornemann

EnergieeffizienzBestandsverwaltung

Reparaturen von 
Rotationsgeräten

Technische Bestandteile 
(ProCast)

Pumpen-Upgrades

Pumpen-Ursachenanalyse

Austausch von Pumpen

Entwicklung & 
Beschaffung
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Betriebsverhalten

Reparaturen & Upgrades


